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Fișă tehnică de date

SPRAY CEARA PROTECTIE ANTICOROZIVA
Descrierea articolului:
Ceară transparentă pentru protecție anticorozivă
 Ceară de protecție anticorozivă:

•
Ceara de protecție anticorozivă se bazează pe uleiuri minerale dezaromatizate și parafinice cu aditivi de protecție anticorozivă speciali aleși și ceară


•
Formează o suprafață de ceară lăptoasă, mătuită, ce evidențiază caracteristici de înlăturare a apei și umezelii și oferă o neutralizare eficientă a sudării manuale


•
Protecția anticorozivă formează un strat optim de protecție contra apei condensate, coroziunii și altor influențe ale mediului, de ex. contra acizilor, ploii, gazelor evacuate, vaporilor etc.
Domenii de utilizare:

Ceara de protecție servește pentru conservarea temporară a uneltelor, semifabricatelor, profilelor, pieselor fasonate, mașinilor, carcaselor de aparate, elementelor din oțel și mai multe. Adecvat și ca material pentru ungerea formelor de turnare. 
Caracteristici tehnice:

Culoare:   incolor, limpede

Densitate la 20° C: 0,87 g/cm3
Bază: Ceară de protecție anticorozivă

Depozitare + 5° C -+ 30°C: 24 de luni

Eliminare: 160504 Ambalare în mediu gazos

150104 Golit de resturi

Valabilitatea stratului de protecție:

Depozitare în hale: > 12 luni

Depozitare în magazie: 8 – 6 luni

Depozitare în aer liber: 6-12 luni
Disponibil sub formă de:
Spray de 400 ml. Cutie cu 12 doze.
               Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre      şi nu sunt  menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană.

