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Fișă tehnică de date

SPRAY PENTRU DETECTAREA FISURILOR
Descrierea articolului:
Pentru detectarea locurilor neetanșe și a scurgerilor
 Spray pentru detectarea scurgerilor
· Ajutorul ideal pentru determinarea locurilor neetanșare și a scurgerilor la conductele subterane și de gas lichefiat, armături, înșurubări, racorduri, frâne cu aer comprimat etc.

· Manipulare simplă.

· 97% substanță activă pură.

· Inflamabil, anticoroziv și foarte rentabil.

· Verificat conform DVGM.

· Nu formează compuși cu gaze, de ex. propan, butan, acetilen, gaz metan, azot, aer comprimat și fluorohidrocarburi.

Utilizare: 
Sprayul pentru detectarea scurgerilor se aplică într-un strat subțire și uniform de la o distanță de 20-30 cm.

Disponibil sub formă de:
Spray de 500 ml. Cutie cu 12 doze.
Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să    garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană.

