Traducere din limba germană
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Fişă tehnică de date

SPRAY PTFE

Descrierea articolului: 

· Protecţie pentru suprafeţe, rezistentă la temperaturi mari, de la - 60°C până + 250°C, cu efect pe termen lung şi coeficient redus de frecare

· Agent special de ungere pentru toate activităţile de ungere fără întreţinere
· Agent de ungere uscat, se usucă rapid, este foarte aderent, nu conţine grăsime, este incolor şi fără gust după aplicare

· Elimină zgomotele de scârţâit şi rulare fără necesitatea unui demontaj costisitor
· Nu atacă metale, materiale plastice sau cauciuc

· Este rezistent la murdărie, praf şi este impermeabil
· Destinat şi activităţilor de impregnare 

· Nu atrage praful.

· Domenii de utilizare:
·   În industria auto: tije de comandă ale carburatorului, lacăte, balamale, lanţuri, sisteme de încălzire, instalaţii de climatizare, acoperiş glisant, antene, ferestre şi uşi
· Unguent uscat şi curat pentru prelucrarea materialelor plastice (cu excepţia polistirolului şi plexiglasului)
· În toate domeniile de prelucrare a lemnului, hârtiei şi textilelor ca unguent şi lubrifiant 

· Acoperirea hidrofugă şi impregnarea hârtiei, plutei şi textilelor
Disponibil sub formă de
Spray 400 ml, unitate de ambalare 12 buc.

Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
