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Fişă tehnică de date
ADEZIV EPOXIDIC BICOMPONENT

Descrierea articolului: 
Adezivii epoxidici Debus  reprezintă sisteme din 2 componente, cu întărire rapidă, ce pot fi utilizați într-o gamă largă de domenii precum producție, montaj și reparații. Se asigură îmbinări ale unor materiale diversificate, ce se remarcă printr-o rezistență puternică la întindere și șocuri, precum și caracteristici deosebite de rezistență la decojire și impact. Adezivul epoxidic Debus din 2 componente se potrivește pentru lucrări de lipire pretențioase din punct de vedere optic și prin urmare este un material ideal pentru aplicații diverse. 

Domenii de utilizare:
· Pentru lipiri pretențioase din punct de vedere optic

· Forță excepțională de lipire pe o multitudine de materiale precum aluminiu, cupru, oțel, alamă, beton, FK/SMC, lemn, sticlă, plastic, ceramică, metal vopsit, grafit, poliuretan, metale galvanizate, plastic dur, etc.
Prelucrare:
Suprafețele de lipit trebuie să fie curate de praf, ulei, grăsime sau alt tip de murdărie. Pe fiecare suprafață, chiar dacă pare curată, există astfel de resturi. În acest sens folosiți o soluție de curățare Debus adecvată pentru a asigura un proces ideal. 

Utilizare: 
Înainte de utilizare realizați un scurt test de dozare pe o bucată adecvată pentru testare. După amestecare adezivul va fi aplicat imediat pe suprafața de lipire. Îmbinările în colțuri trebuie susținute. La un adeziv cu grosimea de 0,13 mm se va dezvolta forța maximă de lipire.
Disponibil sub formă de
Seringi 25 ml, cartușe 50 ml, set sticle de 50 de ml, set sticle de 100 ml, cartușe 400 ml.

Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   
Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
