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Fişă tehnică de date

SPRAY VASELINA ADERENTA

Descrierea articolului: 

· Vaselină aderentă sintetică, permanentă.

· Film de ungere fluid, subţire, transparent.

· Efect capilar foarte bun.

· Produs rezistent la presiune mare şi la temperaturi între -30° C şi + 180° C.
· Aderenţă foarte bună. Produs rezistent la  centrifugare, inclusiv în condiţii de încărcare extremă.

· Rezistent la apă, apă sărată, precum şi acizi slabi şi leşii .

· Rezistent la murdărie şi praf.

· Inhibă coroziunea, rezistenţă îndelungată.

· Inel O neutru.
Domenii de utilizare:
· Meşteşuguri, reparaţii, revizii şi industrie

· Excelent pentru piese cu rulaj rapid, lanţuri, cabluri de oţel, angrenaje deschise, rulmenţi, roţi zincate, rulmenţi cu bile, balamale, joncţiuni etc.
Disponibil sub formă de
Spray de 400 ml,12 doze în cutie.
Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
